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Historique 

• 1 er barrage cree par Menes en 2900 av. J.-C. 
15 m de haut et 450 m de long. 



• 1300 av. J.-C. Sethi 1 er : 
6 m de haut et 2 km de long. 
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- Barrages en beton: 

- Barrages-poids 

- Barrages-voutes 

- Barrages a contreforts 

- Barrages en remblais 

- Barrages en terre homogene 

- Barrages zones 

- Barrages a masque 




Barrages en bet on 

Barrages-poids 



Fruit = 075 



I'- 
ll 



HauteurGO m 



3p Galerie 




Puits de 
drainage 



-poids 

Stabilite provient du 
poids du barrage. 

Utilises dans les 
vallees larges 

Forme frequente: 
triangle allege par des 
arcades ou des 
niches 



Barrages en bet on 

Barrages-voutes 




Barrages-voutes 




• Efforts repris sur les 
flancs de la vallee 

• Utilises dans les 
vallees etroites 

• Fondations rocheuses 
rigides 



Barrages en beton 
Barrages a contreforts 




Barrages a contreforts 




Les contreforts redirigent I'effort sur la fondation 
rocheuse de la vallee 

Utilises dans les vallees larges avec fondations 
rocheuses de bonne qualite 



Barrages en remblais 

Barrages en terre homogene 



Barrages en terre homogene 



Cheminee drainante 




Tapis drainant 



Constitues de materiaux meubles suffisamment 
impermeables mis en place par compactage. 

Adaptes aux sites ayant des fondations deformables. 

Ne supportent pas les variations rapides de I'eau. 



Barrages en remblais 

Barrages zones 



Barrages zones 




Constitues de plusieurs zones (materiaux differents). 

Construits en fonction des materiaux se trouvant sur 
le site. 



Barrages en remblais 

Barrages a masque 



Barrages a masque 




Remblai de materiaux recouvert en amont d'une 
couche impermeable. 

Le masque s'adapte bien aux deformations. 



Provenance des materiaux 




Construction (01) 
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Construction (03) 



Construction (04) 
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Construction (05') 




Construction (05") 




Construction (05"') 




Construction (06) 




Construction (07) 



Construction (08) 



Construction (09) 




Construction (10) 




Construction (11) 




Construction (12) 




Construction (13) 




Construction 
Sous-pressions 




Construction 




Construction 

Coffraqe 




Consequences sur le milieu. 
Contrainte : 

- Environnement 

- Securite 

Exemples de catastrophes : 

- Malpasset (France) 

- Vaiont (Italie) 



? Questions ? 



A quand remonte le 1 er barrage? 

a) 290 av. J.-C. 

b) 2900 av. J.-C. 

c) 290 ap. J.-C. 

d) 2900 ap. J.-C. 

e) Aucune de ces reponses 

f) Toutes sont correctes 
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? Question ? 

Quel est le meilleur type de barrage pour une 
riviere a vallee etroite et a parois rocheuses tres 
solides ? 

a) barrage a contreforts 

b) barrage de castors 

c) barrage-voutes 

d) barrage-poids 
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• Quel est le meilleur type de barrage pour 
une riviere a vallee etroite et a parois 
rocheuses tres solides ? 

a) barrage a contreforts 

b) barrage de castors 




c] barrage-voutes 

d) barrage-poids 



?Ques 

Ou se trouvent les dn 
homogene? 



i ? 

dans un barrage 




a) Une colonne au milieu 

b) Sur tout le tapis 

c) Sur une partie du tapis 

d) Les drains ne sont pas necessaires 

e) Au pied du cote amont 

f) Au pied du cote aval 



! Reponse ! 




? Question ? 



Comment isole-t-on une partie de riviere 
pour construire un trongon du barrage? 

- En construisant un autre barrage en amont. 
(recursivite?? AA ) 

- En priant MoTse. 

- En gelant I'eau ( => moulage ) . 

- Aucune de ces reponses. 
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Comment isole-t-on une partie de riviere 
pour construire un trongon du barrage? 

- En construisant un autre barrage en amont. 
(recursivite?? AA ) 

- En priant MoTse. 

- En gelant I'eau ( => moulage ) . 
^Aucune de ces repqn sesZ> 

► Exemple : palplanche + derivation 



Merci de votre attention ! 



Henrard Dominique 
Yilmaz Jonathan 
Jidovtseff Denis 
Daenen Guillaume 



